KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

Data wydania/ Data aktualizacji : 2017-05-11.
Zgodny z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il oraz Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Metanol czda-basic 99,8%

Numer katalogowy : BA1990110

Numer CAS : 67-56-1

Numer WE : 200-659-6

Numer indeksu : 603-001-00-X

Numer rejestracyjny REACH . D1-2119433307-44-XXXX
Typ produktu : Ciecz.

Inne sposoby identyfikacji : Metanol; metylowy alkohol
Wzor chemiczny : C-H4-0

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatéw (z wylaczeniem stopow)

Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych. Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)

Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych Zastosowanie przemystowe.

Wytwarzanie substanciji. P&tprodukt. Zastosowanie przemystowe.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Avantor Performance Materials Poland Spétka Akcyjna
44-101 Gliwice, ul. Sowinskiego 11
tel.; (032) 239-20-00; fax: (032) 239-23-70; e-mail: avantor.pl@avantormaterials.com

Adres e-mail osoby :  sds@avantormaterials.com
odpowiedzialnej za ta karte
charakterystyki
1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu : wdni robocze, w godz.: 7.00 - 15.00: 606-659-006 lub catg dobe: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 2, H225

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H331

STOT SE 1, H370

Szczegotowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawdw mozna znalez¢ w sekcji 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj : Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Dziata toksycznie po potknieciu. Dziata toksycznie w kontakcie ze
zagrozenia skorg, Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania. Dziata draznigco na skére. Dziata draznigco na

oczy. Powoduje uszkodzenie narzadow.
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Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

2.3 Inne zagrozenia

Substancja spetnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako PBT
zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks XIlI

Substancja spetnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako vPvB
zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks XIlI

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w klasyfikacji

: Stosowac rekawice ochronne. Nosi¢ okulary ochronne lub ochrone twarzy. Stosowac odziez

ochronng. Chroni¢ przed zrddtami ciepta, urzadzeniami iskrzacymi, otwartym ogniem i gorgcymi
powierzchniami. Nie pali¢. Uzywaé sprzetu elektrycznego, wentylacyjnego, oswietleniowego i
stuzacego do operowania materiatem w wersji przeciwwybuchowej. Nie wdychac¢ pary. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzié lub wynie$¢
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgce;
swobodne oddychanie. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM
ZATRUC lub wezwaé lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast
zdja¢ calg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skore wodg albo pod prysznicem. Przechowywac w
chtodnym miejscu.

. Nie.

P: Niedostepne. B: Niedostepne. T: Nie.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancja

Klasyfikacja
Nazwa produktu/sktadnika Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP] Typ
alkohol metylowy REACH #: 01- 100 Flam. Liqg. 2, H225 (Al
2119433307-44
WE: 200-659-6 Acute Tox. 3, H301
CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3, H311
Indeks: 603-001-00-X Acute Tox. 3, H331

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 1, H370

Petny tekst powyzszych zwrotéow H podano w sekcji 16.

Nie ma dodatkowych sktadnikow, ktére wedtug obecnej wiedzy dostawcy sg sklasyfikowane i przyczyniaja sie do klasyfikacji substancji, i w
zwigzku z tym wymagaja ich podania w tej sekcji.

Typ

[A] Skfad

[B] Zanieczyszczenie

[C] Dodatek stabilizujacy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli s dostepne, wymienione sg wymienione w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Kontakt z okiem

Wdychanie

: Bezzwlocznie zasiegna¢ porady medycznej. Natychmiast przeptukaC oczy duzg iloscig wody, od czasu

do czasu podnoszac gérna i dolna powieke. Usungé szkta kontaktowe jezeli sg. Nalezy kontynuowaé
ptukanie przez co najmniej 10 minut.

: Bezzwilocznie zasiegna¢ porady medycznej. Wynie$¢ narazong osobe na Swieze powietrze. Jesli

podejrzewa sie, ze opary wcigz sq obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy
aparat izolacyjny. Zapewnic osobie ciepto i spokéj. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie
lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykonac sztuczne oddychanie lub
podac tlen. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta usta. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwaé pomoc
medyczna. Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub
pasek.
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Kontakt ze skora . Bezzwlocznie zasiegna¢ porady medycznej. Sptukaé skazong skore duzg iloscig wody. Zdjaé
skazong odziez i buty. Nalezy kontynuowaé ptukanie przez co najmniej 10 minut.
Spozycie : Bezzwlocznie zasiegna¢ porady medycznej. Przemy¢ usta woda. Wynie$¢ narazong osobe na $wieze

powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest
przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilos¢ wody. Przerwacé, jezeli narazona osoba ma mdfosci,
poniewaz wymioty moga by¢ niebezpieczne. Nie wywotywa¢ wymiotow, jesli nie jest to zalecane przez
personel medyczny. W przypadku wystapienia wymiotéw, gtowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak
aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozyciji bocznej ustalonej i natychmiast wezwaé pomoc
medyczng. Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub

pasek.
Ochrona osdb udzielajacych : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie
pierwszej pomocy odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sig, Ze opary wcigz sg obecne ratownik powinien

zatozy¢ whasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby
udzielajacej sztucznego oddychania usta usta. Nalezy doktadnie zmyC zanieczyszczone ubranie wodg
przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.
4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Dziafa draznigco na oczy.

Wdychanie : Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Kontakt ze skora : Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg. Dziata draznigco na skore.
Spozycie : Dziata toksycznie po potknieciu. Podrazniajacy usta, gardto, i zotadek.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bél lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie
Wdychanie : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skorg : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
podraznienie
zaczerwienienie
Spozycie : Brak konkretych danych.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Informacje dla lekarza . Leczy¢ objawowo. W przypadku potknigcia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac sie z

lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.
Szczegdlne sposoby leczenia : Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Stosowne $rodki gasnicze . Uzywac suchych srodkéw chemicznych, CO., zraszania wodg lub piany.

Niewtasciwe $rodki gasnicze : Nie uzywac strumienia wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony substancji : Wysoce fatwopalna ciecz i pary. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i

lub mieszaniny pojemnik moze peknag, co stwarza ryzyko eksplozji. Opary/gaz sq ciezsze od powietrza i
rozprzestrzeniajg sie blisko podtoza. Pary moga sie zbiera¢ w nisko potozonych lub zamknigtych
miejscach, przemieszczaé sie na znaczng odlegto$¢ w kierunku zrodta ognia i powodowaé powrdt
ptomienia. Wyciek do kanalizacji moze spowodowac¢ pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu.

Niebezpieczne produkty rozkltadu : Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujace materialy:
termicznego dwutlenek wegla
tlenek wegla
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania ochronne dla : Szybko izolowaé teren przez wyprowadzenie wszystkich 0sdb z najblizszej okolicy wypadku, jezeli

strazakow wybucht pozar. Nie nalezy podejmowa¢ Zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Usunaé pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to
zrobi¢ bez zagrozenia. Do chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywaé rozpylanej wody.
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Specjalne wyposazenie . Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z

ochronne dla strazakow maska zakrywajacq catq twarz dziatajaca przy dodatnim cidnieniu. Podstawowy poziom ochrony
podczas wypadkow chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakdw (wtaczajac hetmy, buty
ochronne i rekawice), zgodna z norma europejska EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych
Dla personelu nie bioracego . Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
udziatu w akcji ratowniczej odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac¢ ludzi z okolicznych terendw. Nie udziela¢ zezwolenia na

wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotyka¢, ani nie przechodzié, po
uwolnionym materiale. Usuna¢ wszystkie zrodta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier, rozbtyskow i
palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Nie wdychaé par ani mgly. Zapewni¢
wiasciwg wentylacje. W razie niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢
odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

Dla personelu bioracego udziatw : Jesli do usuwania skazenia potrzebna jest odziez specjalna, zapoznaé sie z informacjami w punkcie 8,

akcji ratowniczej dotyczacymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich. Patrz takze informacje w punkcie "Dla
personelu nie biorgcego udziatu w akcji ratownicze;".
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie : Nalezy unikac kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja. Nalezy
ochrony Srodowiska poinformowa¢ odpowiednie wladze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

Srodowiska (Sciekéw, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Niewielkie skazenie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to moZliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wynie$¢ pojemniki z
obszaru rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebraé, jesli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli
nierozpuszczalne w wodzie, wchtongc¢ obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Nalezy uzywa¢ narzedzi nie wytwarzajacych iskier oraz wyposazenia
zapobiegajacego wybuchom. Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

Duze skazenie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczeristwo. Wynie$¢ pojemniki z
obszaru rozlania. Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczy¢ ujScia kanalizacii, instalacii
wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknigtych. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do
oczyszczalni sciekdw lub postepowac w nastepujacy sposéb. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancii, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia
okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz
sekcja 13). Nalezy uzywac¢ narzedzi nie wytwarzajacych iskier oraz wyposazenia zapobiegajacego
wybuchom. Utylizowaé¢ w licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpadow. Zanieczyszczony
materiat absorbujacy moze stanowic takie samo zagrozenie jak rozlany produkt. Uwaga: Patrz cze$¢
1, aby uzyska¢ Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i cze$¢ 13 z danymi o likwidacji
odpaddw.

6.4 Odniesienia do innych sekcji  : Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekgji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne . Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz cze$¢ 8). Nie dopusci¢, do przedostania sie do
oczu, na skore lub ubranie. Nie wdycha¢ par ani mgly. Nie spozywaé. Uzywacé tylko z odpowiednig
wentylacja. W razie niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Nie wchodzi¢ do
pomieszczen magazynowych i przylegtych, chyba, ze sg odpowiednio przewietrzone. Przechowywaé
w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego
materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany. Przechowywac z dala od zrédta ciepta,
iskrzenia, otwartego ptomienia lub innych Zrédet zaptonu. Uzywaé wyposazenia elektrycznego
odpornego na eksplozje. Uzywa¢ wytacznie nieiskrzacych narzedzi. Podjaé $rodki ostroznosci
przeciw wytadowaniom elektrostatycznym. Puste pojemniki moga zachowywa¢ resztki produktu i
moga by¢ niebezpieczne. Nie uzywac powtdrnie pojemnika.

Wskazowki dotyczace ogdlnej : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktorym ten

higieny pracy materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyc¢ rece i twarz
przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejSciem do jadalni zdja¢ zanieczyszczong odziez
oraz sprzet ochronny. Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w punkcie 8.
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7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym informacje
dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

. Nalezy przechowywa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywaé w wydzielonym i

zatwierdzonym obszarze. Przechowywac w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych;
w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatéw (patrz
dziat 10), napojow i jedzenia. Przechowywaé pod zamknigciem. Wyeliminowa¢ wszystkie zrédta
ognia. Trzyma¢ oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do
czasu uzycia. Pojemniki, ktdre zostaty otwarte musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w
potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substanciji. Nie przechowywaé w nieoznakowanych
pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu $rodowiska.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia

Rozwiazania specyficzne dla
sektora przemystowego

: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/skiadnika Wartosci graniczne narazenia

afkohol metylowy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).

NDS: 100 mg/m?® 8 godzina/godzin.

NDSCh: 300 mg/m? 15 minuta/minuty.

Zalecane procedury monitoringu

DNEL
Brak dostepnych pozioméw DEL.

PNEC
Brak dostepnych stezen PEC.

8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednie zabezpieczenia
techniczne

Indywidualne $rodki ochrony

Srodki zachowania higieny

Ochrona oczultwarzy

Ochrona skéry
Ochrona rak

Ochrona ciata

Inne Srodki ochrony skory

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢ niezbedny monitoring

osobisty, monitoring $rodowiska pracy lub biologiczny w celu okreslenia skuteczno$ci wentylacji lub
inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania srodkéw ochrony drég oddechowych. Nalezy sie odniesé
do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod okreslenia narazenia substancjg chemiczng,
przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentaciji dajacej wskazéwki zwigzane z metodami
oznaczania substanciji niebezpiecznych.

: Uzywac tylko z odpowiednig wentylacja. Zastosowaé ostony procesu, lokalng wentylacje wyciggowq

lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia miescita sie ponizej
wszelkich limitéw zalecanych lub obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne sq takze potrzebne w
celu utrzymywania koncentracji gazow, oparéw lub pytdw ponizej nizszych granic wybuchu. Uzy¢
wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed

jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakorczeniu zmiany. Do usunigcia
potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong
odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i
prysznice bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w przypadku, kiedy

ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia narazenia poprzez chlapniecia, mgietki,
gazy lub pyly.

: Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw wykonane z gumy nitrylowej lub inne

dopuszczone przez producenta rekawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymato$ci materiatu
okresla producent rekawic.

. W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubior ochronny odpowiedni do

potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentna osobe przed przystapieniem do pracy.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybraé odpowiednie obuwie i dodatkowe

$rodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi zagrozeniem.
Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.
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Ochrona drég oddechowych

Kontrola narazenia srodowiska

: Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem,

zgodny z zatwierdzong normg powinien byé noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne. Wybédr maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeristwa produktu i limitdw bezpieczenstwa pracy
wybranej maski.

:  Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia

ich zgodno$ci z wymogami praw o ochronie Srodowiska. W niektérych przypadkach potrzebne bedq
skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majace na
celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny

Kolor
Zapach
pH
Temperatura topnienia/krzepniecia
Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Granice palnosci lub wybuchowosci:
gorna/dolna

Preznos¢ pary

Gestosé

Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢
Masa czasteczkowa

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacii.

: Ciecz.
. Przejrzysty. Bezbarwny.
: Charakterystyczny. Ostry.
. Niedostepne.
: -98°C
1 65°C
: Tygla zamknigtego: 12°C
: Dolny: 5,5%
Gérny: 44%
1 12,3kPa [20°C]
: 0,7915 glem?® [20°C]
. Latwo rozpuszczalny w nastepujacych materiatach: gorgca woda.
: -0,82do 0,66
1 464°C
: Niedostepne.
: Dynamiczna: 0,597 mPa-s
: 32,05 g/mol

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢ :

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5 Materialy niezgodne

10.6 Niebezpieczne produkty
rozkfadu

Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych
reaktywnosci.

: Produkt jest trwaty.
: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapig niebezpieczne reakcje.

: Unika¢ wszelkich, mozliwych Zrodet ognia (iskier lub ptomieni). Nie poddawaé pojemnikow dziataniu

ciénienia, nie ciag¢, nie spawac, nie lutowag, nie wierci¢, nie szlifowaé, chroni¢ przed cieptem oraz
zrodtami zaptonu. Silnych utleniaczy. Nie zezwala¢, aby opary kumulowaty sie w niskich lub
zamknietych pomieszczeniach.

: Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujacymi materiatami:

substancje utleniajace

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapic niebezpieczny rozktad

produktu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
alkohol metylowy LC50 Wdychanie Gaz. Szczur 145000 ppm 1 godzin
LC50 Wdychanie Gaz. Szczur 64000 ppm 4 godzin
LD50 Skorny Krolik 15800 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 5600 mg/kg -
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Dziatanie zrace/drazniace na skore
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Wynik Narazenie Wyniki
obserwacji
alkohol metylowy Oczy - Substancja Krolik - 24 godzin -
umiarkowanie draznigca 100
milligrams
Oczy - Substancja Krolik - 40 milligrams | -
umiarkowanie draznigca
Skora - Substancja Krélik - 24 godzin 20 |-
umiarkowanie draznigca milligrams
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Uczulenie
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Mutagennosé
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Rakotworczosé
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga narazenia | Organy narazone na
dziatanie
alkohol metylowy Kategoria 1 Nieokreslony Nieokreslony

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Niedostepne.
Niebezpieczenstwo narazenia przez drogi oddechowe
Niedostepne.
Informacje o mozliwych drogach
narazenia
Kontakt z okiem : Dziata draznigco na oczy.
Wdychanie : Dziafa toksycznie w nastepstwie wdychania.
Kontakt ze skéra : Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg. Dziata draznigco na skore.
Spozycie : Dziata toksycznie po potknieciu. Podrazniajacy usta, gardto, i zotadek.
Objawy zwigzane z charakterystyka f|zycznq, chemiczng i toksykologiczna
Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bél lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie
Wdychanie : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skora : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
podraznienie
zaczerwienienie
Spozycie : Brak konkretych danych.
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Opoznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekte w przypadku krétkiego i dtugoterminowego narazenia
Kontakt krétkotrwaty

Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe

Potencjalne skutki opéznione  : Niedostepne.
Kontakt diugotrwaty

Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe

Potencjalne skutki opéznione  : Niedostepne.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Ogoblne : Brak doniesieni o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagroZeniach.
Rakotworczosé : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennosé : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesieni o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagroZeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Niedostepne.

Teratogeniczno$¢

Zaburzenia rozwojowe

Zaburzenia rozrodczosci
Inne informacje

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢

Nazwa produktu/skfadnika Wynik Gatunki Narazenie
alkohol metylowy Toksycznos¢ ostra EC50 16,912 mg/L | Glon - Ulva pertusa 96 godzin
Woda morska
Toksycznosé ostra LC50 2500000 ug/L | Skorupiaki - Crangon crangon - |48 godzin
Woda morska Dorosty
Toksycznosé ostra LC50 3289 mg/L Rozwielitka - Daphnia magna - {48 godzin
Stodka woda Nowonarodzony - <24 godzin
Toksycznosé ostra LC50 >100000 ug/L | Ryba - Pimephales promelas - |96 godzin
Stodka woda Mtody (Swiezo wykluty, nie
karmiony) - 0,2do 0,5 g
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
12.2 Trwatos¢ i zdoIno$¢ do rozktadu
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nazwa produktu/skfadnika LogPow BCF Potencjalne
alkohol metylowy -0.82 do 0.66 - niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspatczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT . Nie.
P: Niedostepne. B: Niedostepne. T: Nie.
vPvB : Niedostepne.
vP: Niedostepne. vB: Niedostepne.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt
Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Opakowanie
Metody likwidowania

Specjalne srodki ostroznosci

. Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych

ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadzaé do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddaé
obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty nie nadajace
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego
produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku byé zgodna z
wymogami ochrony Srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpaddéw a takze z wymogami wtadz
lokalnych.

. Klasyfikacja tego produktu moze spetniaé kryteria dla niebezpiecznych odpadéw.

: Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Odpady

opakowaniowe nalezy poddawac¢ recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazac¢
jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

: Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ podczas

operowania oproznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz.
Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga zachowywac resztki produktu. Opary pozostatosci produktu
moga tworzy¢ wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowa. Nie cig¢, nie
spawac i nie szlifowac¢ uzywanych pojemnikéw je$li nie zostaty one doktadnie wyczyszczone od
wewnatrz. Nalezy unikaC kontaktu materiatu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1 Numer UN (numer | UN1230 UN1230 UN1230 UN1230
ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa | METANOL METHANOL METHANOL Methanol
przewozowa UN
14.3 Klasa zagrozenia |3 (6.1) 3(6.1) 3(6.1) 3(6.1)
w transporcie V V V V
14.4 Grupa pakowania || I I I
14.5 Zagrozenia dla Nie. Nie. No. No.
Srodowiska
14.6 Szczegodlne Srodki | Niedostepne. Niedostepne. Niedostepne. Niedostepne.
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport luzem zgodnie z

zatacznikiem Il do konwenc;ji

MARPOL i kodeksem IBC

: Niedostepne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania do

obrotu i stosowania niektorych

niebezpiecznych substanc;ji,
preparatow i wyrobow

Karty Charakterystyki dostepne sg na www.poch.com.pl
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Metanol czda-basic 99,8%

Inne przepisy UE
Wykaz europejski : Niniejszy materiat znajduje sie w wykazie lub jest wytaczony.
Priorytetowa lista substancji : Nie wymieniony

chemicznych
Przepisy miedzynarodowe

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Petna.
chemicznego

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin. (Rozporzadzenie CLP)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U.2011 poz. 166)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86), z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) z p6zniejszymi zmianami

SEKCJA 16: Inne informacje

V" Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersiji.
Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Flam. Lig. 2, H225 Informacje dotyczace przepiséw
Acute Tox. 3, H301 Informacje dotyczace przepisow
Acute Tox. 3, H311 Informacje dotyczace przepiséow
Acute Tox. 3, H331 Na podstawie danych testowych
STOT SE 1, H370 Informacje dotyczace przepisow
Peiny tekst zwrotéw H 1 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H370 Powoduje uszkodzenie narzgdow.
Peiny tekst klasyfikacji [CLP/GHS] : Acute Tox. 3, H301 TOKSYCZNOSC OSTRA: DOUSTNIE - Kategoria 3

Acute Tox. 3, H311 TOKSYCZNOSC OSTRA: SKORA - Kategoria 3

Acute Tox. 3, H331 TOKSYCZNOSC OSTRA: WDYCHANIE - Kategoria 3

Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Flam. Lig. 2, H225 SUBSTANCJE CIEKLE tATWOPALNE - Kategoria 2

Skin Irrit. 2, H315 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
2

STOT SE 1, H370 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 1

Data wydruku : 2017-05-11.
Data wydania/ Data aktualizacji : 2017-05-11.
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Data poprzedniego wydania : 2017-01-30.
Wersja 1 4
Informacja dla czytelnika

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane w oparciu o dane, ktore uwaza si¢ za aktualne w dniu opracowania
niniejszej karty charakterystyki. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA AVANTOR PERFORMANCE
MATERIALS (‘“AVANTOR’) WYRAZNIE ZRZEKA SIE WSZELKICH OSWIADCZEN | GWARANCJI KAZDEGO RODZAJU ODNOSZACYCH SIE
DO INFORMACJI TUTAJ ZAWARTYCH, BEZ OGRANICZEN, CO DO DOKLADNOSCI, KOMPLETNOSCI, PRZYDATNOSCI DO DANEGO
CELU LUB ZASTOSOWANIA, MOZLIWOSCI SPRZEDAZY, NIENARUSZALNOSCI, WYDAJNOSCI, BEZPIECZENSTWA, PRZYDATNOSCI |
STABILNOSCI. Niniejsza karta charakterystyki ma stuzyé jako przewodnik wiasciwego uzytkowania, obchodzenia sie, przechowywania i
usuwania produktu, ktérego dotyczy, przez odpowiednio przeszkolony personel i nie stanowi wyczerpujacej informacji. Uzytkownikom produktéw
Avantor zaleca sig¢ wykonanie wlasnych testow w celu wypracowania opinii na temat bezpieczeristwa, przydatno$ci i wiasciwego uzywania,
obstugi, przechowywania i usuwania kazdego produktu i kombinacji produktu do wtasnych celéw i zastosowan. W NAJSZERSZYM
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYMIARZE, AVANTOR ZRZEKA SIE WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOSCI, A POPRZEZ UZYTKOWANIE
PRODUKTU FIRMY AVANTOR NABYWCA ZGADZA SIE, ZE W ZADNYM WYPADKU AVANTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
SZCZEGOLNE, POSREDNIE, KARNE LUB WTORNE SZKODY DOWOLNGO TYPU LUB RODZAJU, W TYM MIEDZY INNYMI ZA UTRATE
ZYSKOW, SZKODY WIZERUNKOWE, WYCOFANIE PRODUKTU LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI.
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Zalacznik do rozszerzonej karty charakterystyki produktu
chemicznego (eSDS)

Identyfikacja produktu
Definicja produktu : Substancja jednoskfadnikowa
Kod : BA1990110
Nazwa produktu : Metanol czda-basic 99,8%

Sekcja 1 - Tytut

Krétka nazwa scenariusza : Metanol - Formulacja i pakowanie/przepakowanie substancji i mieszanin
narazenia
Spis deskryptoréw : Nazwa identyfikowanego stosowania: Formulacja [mieszanie] ilub przepakowywanie preparatéw (z

wytaczeniem stopdw)

Kategoria procesu: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROC08b, PROC15,
PROC09

Substancja zostata dostarczona do niniejszego stosowania w formie: W postaci wiasnej, W
mieszaninie

Sektor uzytkowania koncowego: SU03, SU10

Kolejna zywotno$¢ serwisowa dla niniejszego stosowania: Nie.

Kategoria uwalniania do srodowiska: ERC02

Sceanriusz przyczynkowy : Formulacja preparatow* - ERC02

kontrolujacy narazenie

Srodowiskowe

Scenariusz przyczynkowy : Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) - PROCO03
kontrolujacy narazenie Zastosowanie w procesie zamknigtym, brak prawdopodobienstwa narazenia - PROCO01
pracownikéw Zdrowie Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje

mozliwo$¢ narazenia - PROC04

Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym
narazeniem - PROC02

Przenoszenie substancji lub preparatéw (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych
pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - PROC08a

Przenoszenie substancji lub preparatéw (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych
pojemnikdéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - PROC08b

Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu
linia napetniania wraz z wazeniem) - PROC09

Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych - PROC15

Sekcja 2 - Kontrola narazenia

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie sSrodowiskowe dla 0: Formulacja preparatow*

Charakterystyka produktu . Ciecz.

Stezenie substancji w . Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie

Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 480 minuty 5 dni tygodniowo

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikéw 0: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub
formulacja)

Charakterystyka produktu - Ciecz.
Stezenie substancji w - Dotyczy zawartosci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny - Ciecz.
Pyt . Nie dotyczy.
Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
Inne warunki operacyjne, majace  : Stosowanie wewnatrz.

wplyw na narazenie pracownicze
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Metanol czda-basic 99,8%

Metanol - Formulacja i pakowanie/przepakowanie substancji i
mieszanin

Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej wentylacji jest dobrg zasadg w przemysle.

Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych

- Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drog oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa

narazenia

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwos¢ i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace
wplyw na narazenie pracownicze

Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Ciecz.

- Dotyczy zawartosci procentowej substancji w produkcie do 100%

- Ciecz.

. Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnatrz.

- Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej wentylacji jest dobrg zasadg w przemysle.

Warunki i $rodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych

 Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 2: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach
(syntezie), w ktorej powstaje mozliwo$¢ narazenia

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwosé i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace

wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Ciecz.

. Dotyczy zawartosci procentowej substanciji w produkcie do 100%

- Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnafrz.

- Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej wentylacii jest dobrg zasada w przemysle.

Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych

- Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drog oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwos¢ i czas stosowania
Inne warunki operacyjne, majace
wplyw na narazenie pracownicze

Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Ciecz.

. Dotyczy zawartosci procentowej substancji w produkcie do 100%

- Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnafrz.

. Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej wentylacji jest dobrg zasadg w przemysle.

Warunki i srodki zwigzane z ochrong osobista, higiena i ocena zdrowia

Ochrona drég oddechowych

. Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.
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Metanol czda-basic 99,8% Metanol - Formulacja i pakowanie/przepakowanie substancji i
mieszanin

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 4: Przenoszenie substanciji lub preparatow (zatadunek/roztadunek)
do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

Charakterystyka produktu - Ciecz.
Stezenie substancji w - Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny - Ciecz.
Pyt . Nie dotyczy.
Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
Inne warunki operacyjne, majace  : Stosowanie wewnatrz.
wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze - Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawnos¢: 90%

kontroli/zmiany procesu
Warunki i srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia
Ochrona drég oddechowych - Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikdw 5: Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek)
do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

Charakterystyka produktu - Ciecz.
Stezenie substancji w - Dotyczy zawartosci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny - Ciecz.
Pyt . Nie dotyczy.
Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
Inne warunki operacyjne, majace  : Stosowanie wewnafrz.
wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze . Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢: 97%

kontroli/zmiany procesu
Warunki i $rodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia
Ochrona drég oddechowych . Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 6: Przenoszenie substanciji lub preparatow do matych pojemnikow
(przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z wazeniem)

Charakterystyka produktu - Ciecz.
Stezenie substancji w - Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny - Ciecz.
Pyt - Nie dotyczy.
Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
Inne warunki operacyjne, majace  : Stosowanie wewnafrz.
wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze . Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$c: 90%

kontroli/zmiany procesu
Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia
Ochrona drég oddechowych - Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 7: Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych
Charakterystyka produktu - Ciecz.

Stezenie substancji w - Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny - Ciecz.
Pyt . Nie dotyczy.
Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
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Metanol czda-basic 99,8% Metanol - Formulacja i pakowanie/przepakowanie substancji i

mieszanin
Inne warunki operacyjne, majace  : Stosowanie wewnatrz.
wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze : Zapewni¢ wentylacje wyciagowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢: 90%

kontroli/zmiany procesu
Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia
Ochrona drég oddechowych . Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Sekcja 3 - Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrédtowych

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zrédtowych - Srodowisko: 8: Formulacja preparatow*
Ocena narazenia (Srodowisko):  : Niedostepne.
Ocena narazenia : Niedostepne.

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozycji Zzrédtowych - Pracownicy: 0: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych
(synteza lub formulacja)

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazer w miejscu pracy, je$li nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zZrédtowych - Pracownicy: 1: Zastosowanie w procesie zamknigtym, brak
prawdopodobienstwa narazenia

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w miejscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zZrédtowych - Pracownicy: 2: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach
(syntezie), w ktorej powstaje mozliwos¢ narazenia

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w miejscu pracy, je$li nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspotczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zrédtowych - Pracownicy: 3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrédtowych - Pracownicy: 4: Przenoszenie substanciji lub preparatow
(zatadunekiroztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia 1 Wspotczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozyciji zrodtowych - Pracownicy: 5: Przenoszenie substancji lub preparatow
(zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozycji Zzrédtowych - Pracownicy: 6: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych
pojemnikow (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z wazeniem)

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w miejscu pracy, je$li nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozycji zrodtowych - Pracownicy: 7: Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazer w miejscu pracy, je$li nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1
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Metanol czda-basic 99,8% Metanol - Formulacja i pakowanie/przepakowanie substancji i
mieszanin

Sekcja 4 - Informacje dla dalszego uzytkownika w celu oceny, czy pracuje w granicach okreslonych przez

scenariusz narazenia (ES)

Srodowisko : Niedostepne.

Zdrowie : Niedostepne.

Dodatkowe porady zwiazane z dobra praktyka postepowania, ktore sa poza REACH CSA
Srodowisko : Niedostepne.

Zdrowie : Niedostepne.
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Zalacznik do rozszerzonej karty charakterystyki produktu
chemicznego (eSDS)

Identyfikacja produktu
Definicja produktu
Kod
Nazwa produktu

Sekcja 1 - Tytut
Krotka nazwa scenariusza
narazenia
Spis deskryptoréw

Sceanriusz przyczynkowy
kontrolujacy narazenie
srodowiskowe

Scenariusz przyczynkowy
kontrolujacy narazenie
pracownikéw Zdrowie

Sekcja 2 - Kontrola narazenia

. Substancja jednoskfadnikowa
: BA1990110
:  Metanol czda-basic 99,8%

: Metanol - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny. Zastosowanie profesjonaine.

: Nazwa identyfikowanego stosowania: Stosowanie jako odczynnikdw laboratoryjnych. Zastosowania

profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)
Kategoria procesu: PROC10, PROC15

Substancja zostata dostarczona do niniejszego stosowania w formie: W postaci wtasnej, W
mieszaninie

Sektor uzytkowania koficowego: SU22

Kolejna zywotnos¢ serwisowa dla niniejszego stosowania: Nie.

Kategoria uwalniania do srodowiska: ERC08a

Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w

systemach otwartych - ERC08a

Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych - PROC15
Naktadanie pedzlem lub watkiem - PROC10

Charakterystyka produktu

Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie

Czestotliwos¢ i czas stosowania

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie srodowiskowe dla 0: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach,
substancji pomocniczych w systemach otwartych

: Ciecz.
. Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%

: 480 minuty 5 dni tygodniowo

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwosé i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace
wplyw na narazenie pracownicze

Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

Ochrona drég oddechowych

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 0: Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych
- Ciecz.

- Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%

- Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnatrz.

. Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢:90%

Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

- Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drog oddechowych.
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Metanol czda-basic 99,8% Metanol - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny. Zastosowanie
profesjonalne.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikéw 1: Naktadanie pedzlem lub watkiem

Charakterystyka produktu - Ciecz.
Stezenie substancji w - Dotyczy stezen az do: 80%
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny - Ciecz.
Pyt - Nie dotyczy.
Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
Inne warunki operacyjne, majace  : Stosowanie wewnafrz.
wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze . Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢:90%

kontroli/zmiany procesu
Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych - Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Sekcja 3 - Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrodtowych

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zrédtowych - Srodowisko: 2: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach,
substancji pomocniczych w systemach otwartych

Ocena narazenia (Srodowisko):  : Niedostepne.
Ocena narazenia : Niedostepne.

Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrodtowych - Pracownicy: 0: Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia 1 Wspotczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozyciji zrodtowych - Pracownicy: 1: Naktadanie pedzlem lub watkiem

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazer w miejscu pracy, je$li nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Sekcja 4 - Informacje dla dalszego uzytkownika w celu oceny, czy pracuje w granicach okreslonych przez
scenariusz narazenia (ES)

Srodowisko : Niedostepne.
Zdrowie : Niedostepne.

Dodatkowe porady zwiazane z dobra praktyka postepowania, ktore sa poza REACH CSA

Srodowisko - Niedostepne.
Zdrowie : Niedostepne.
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Zalacznik do rozszerzonej karty charakterystyki produktu
chemicznego (eSDS)

Identyfikacja produktu
Definicja produktu
Kod
Nazwa produktu

Sekcja 1 - Tytut
Krotka nazwa scenariusza
narazenia

Spis deskryptoréw

Sceanriusz przyczynkowy
kontrolujacy narazenie
srodowiskowe

Scenariusz przyczynkowy
kontrolujacy narazenie
pracownikéw Zdrowie

Sekcja 2 - Kontrola narazenia

. Substancja jednoskfadnikowa
: BA1990110
:  Metanol czda-basic 99,8%

: Metanol - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny. Zastosowanie przemystowe.

: Nazwa identyfikowanego stosowania: Stosowanie jako odczynnikdw laboratoryjnych Zastosowanie

przemystowe.

Kategoria procesu: PROC10, PROC15

Substancja zostata dostarczona do niniejszego stosowania w formie: W postaci wtasnej, W
mieszaninie

Sektor uzytkowania koricowego: SU03

Kolejna zywotnos¢ serwisowa dla niniejszego stosowania: Nie.

Kategoria uwalniania do srodowiska: ERC04

Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie

stana sie czescig wyrobu - ERC04

Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych - PROC15
Naktadanie pedzlem lub watkiem - PROC10

Charakterystyka produktu

Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie

Czestotliwos¢ i czas stosowania

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie Srodowiskowe dla 0: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w
procesach i produktach, ktére nie stang sie cze$cia wyrobu

: Ciecz.
. Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%

: 480 minuty 5 dni tygodniowo

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwosé i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace
wplyw na narazenie pracownicze

Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

Ochrona drég oddechowych

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 0: Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych
- Ciecz.

- Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%

- Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnatrz.

. Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢:80%

Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

- Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drog oddechowych.
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Metanol czda-basic 99,8% Metanol - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny. Zastosowanie
przemystowe.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikéw 1: Naktadanie pedzlem lub watkiem

Charakterystyka produktu - Ciecz.
Stezenie substancji w - Dotyczy stezen az do: 80%
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny - Ciecz.
Pyt - Nie dotyczy.
Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
Inne warunki operacyjne, majace  : Stosowanie wewnafrz.
wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze . Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢:80%

kontroli/zmiany procesu
Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych - Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Sekcja 3 - Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrodtowych

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zrodtowych - Srodowisko: 2: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w
procesach i produktach, ktére nie stang sie czescia wyrobu

Ocena narazenia (Srodowisko):  : Niedostepne.
Ocena narazenia : Niedostepne.

Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrodtowych - Pracownicy: 0: Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia 1 Wspotczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozyciji zrodtowych - Pracownicy: 1: Naktadanie pedzlem lub watkiem

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazer w miejscu pracy, je$li nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Sekcja 4 - Informacje dla dalszego uzytkownika w celu oceny, czy pracuje w granicach okreslonych przez
scenariusz narazenia (ES)

Srodowisko : Niedostepne.
Zdrowie : Niedostepne.

Dodatkowe porady zwiazane z dobra praktyka postepowania, ktore sa poza REACH CSA

Srodowisko - Niedostepne.
Zdrowie : Niedostepne.
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Zalacznik do rozszerzonej karty charakterystyki produktu
chemicznego (eSDS)

Identyfikacja produktu
Definicja produktu : Substancja jednoskfadnikowa
Kod : BA1990110
Nazwa produktu : Metanol czda-basic 99,8%

Sekcja 1 - Tytut

Krétka nazwa scenariusza : Metanol - wytwarzanie substancji, uzycie w procesach chemicznych, uzycie jako pétprodukt

narazenia

Spis deskryptoréow : Nazwa identyfikowanego stosowania: Wytwarzanie substancji. Potprodukt. Zastosowanie
przemystowe.

Kategoria procesu: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROCO08b, PROC15
Substancja zostata dostarczona do niniejszego stosowania w formie: W postaci wtasnej, W
mieszaninie

Sektor uzytkowania koficowego: SU03, SU08, SU09

Kolejna zywotnos¢ serwisowa dla niniejszego stosowania: Nie.

Kategoria uwalniania do srodowiska: ERC01, ERC04, ERC06a, ERC06b

Sceanriusz przyczynkowy :  Produkcja substancji - ERCO1
kontrolujacy narazenie Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie
srodowiskowe stang sie czescia wyrobu - ERC04

Zastosowanie przemystowe, w wyniku ktérego powstaja inne substancje (stosowanie
potproduktow) - ERC06a
Przemystowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych - ERC06b

Scenariusz przyczynkowy . Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) - PROC03,
kontrolujacy narazenie PROC02
pracownikéw Zdrowie Zastosowanie w procesie zamknigtym, brak prawdopodobienstwa narazenia - PROCO1

Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje
mozliwo$¢ narazenia - PROC04

Przenoszenie substancji lub preparatéw (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych
pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - PROC08a
Przenoszenie substancji lub preparatéw (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych
pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - PROC08b

Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych - PROC15

Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym
narazeniem - PROC02

Sekcja 2 - Kontrola narazenia

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie srodowiskowe dla 0: Produkcja substanc;ji

Charakterystyka produktu . Ciecz.

Stezenie substancji w . Dotyczy zawartosci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie

Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 480 minuty 5 dni tygodniowo

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie Srodowiskowe dla 1: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w
procesach i produktach, ktére nie stang sie czescia wyrobu

Charakterystyka produktu : Ciecz.

Stezenie substancji w . Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie

Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 480 minuty 5 dni tygodniowo
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Metanol czda-basic 99,8%

Metanol - wytwarzanie substancji, uzycie w procesach chemicznych,
uzycie jako pétprodukt

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie Srodowiskowe dla 2: Zastosowanie przemystowe, w wyniku ktérego powstaja inne
substancje (stosowanie potproduktow)

: Ciecz.
. Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%

Charakterystyka produktu

Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie

Czestotliwos¢ i czas stosowania

: 480 minuty 5 dni tygodniowo

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie srodowiskowe dla 3: Przemystowe zastosowanie reaktywnych substancii

pomochiczych
Charakterystyka produktu

Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie

Czestotliwosé i czas stosowania

. Ciecz.
. Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%

: 480 minuty 5 dni tygodniowo

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 0: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub

formulacja)

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwos¢ i czas stosowania
Inne warunki operacyjne, majace
wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Ciecz.

- Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%

- Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnafrz.

. Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej wentylacji jest dobrg zasadg w przemysle.

Warunki i srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych

- Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drog oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa

narazenia

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwosé i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace
wplyw na narazenie pracownicze

Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Ciecz.

- Dotyczy zawartosci procentowej substancji w produkcie do 100%

. Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnafrz.

- Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej wentylacji jest dobrg zasadg w przemysle.

Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych

- Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drog oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikdw 2: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach
(syntezie), w ktorej powstaje mozliwo$¢ narazenia

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny
Pyt

Czestotliwosé i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace
wplyw na narazenie pracownicze

- Ciecz.

- Dotyczy zawartosci procentowej substancji w produkcie do 100%

- Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnatrz.
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Metanol czda-basic 99,8%

Metanol - wytwarzanie substancji, uzycie w procesach chemicznych,
uzycie jako pétprodukt

Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej wentylacii jest dobrg zasada w przemysle.

Warunki i $rodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych

 Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikéw 3: Przenoszenie substancji lub preparatow (zaladunek/roztadunek)
do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwosé i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace

wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Ciecz.

. Dotyczy zawartosci procentowej substanciji w produkcie do 100%

- Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnafrz.

: Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢: 90%

Warunki i Srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych

- Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 4: Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek)
do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwos¢ i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace
wplyw na narazenie pracownicze

Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Ciecz.

- Dotyczy zawarto$ci procentowej substancji w produkcie do 100%

- Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
- Stosowanie wewnatrz.

. Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢: 90%

Warunki i srodki zwigzane z ochrong osobista, higiena i ocena zdrowia

Ochrona drég oddechowych

 Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikow 5: Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny

Pyt
Czestotliwos¢ i czas stosowania

Inne warunki operacyjne, majace

wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze
kontroli/zmiany procesu

- Ciecz.

- Dotyczy zawartosci procentowej substancji w produkcie do 100%

. Ciecz.

- Nie dotyczy.

: 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
. Stosowanie wewnafrz.

. Zapewni¢ wentylacje wyciggowa w miejscach wystepowania emisji. Sprawno$¢: 90%

Warunki i $rodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia

Ochrona drég oddechowych

- Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drog oddechowych.
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Metanol czda-basic 99,8% Metanol - wytwarzanie substancji, uzycie w procesach chemicznych,
uzycie jako pétprodukt

Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie pracownikéw 6: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

Charakterystyka produktu . Ciecz.
Stezenie substancji w . Dotyczy zawartoSci procentowej substancji w produkcie do 100%
mieszaninie lub produkcie
Stan fizyczny - Ciecz.
Pyt . Nie dotyczy.
Czestotliwos¢ i czas stosowania  : 8 godz. (petna zmiana). 5 dni pracy/tydzien.
Inne warunki operacyjne, majace  : Stosowanie wewnafrz.
wplyw na narazenie pracownicze
Srodki zapobiegawcze . Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej wentylacji jest dobrg zasadg w przemysle.

kontroli/zmiany procesu
Warunki i $rodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng zdrowia
Ochrona drég oddechowych . Normalnie nie jest wymagane osobiste wyposazenie ochrony drég oddechowych.

Sekcja 3 - Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrodtowych

Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrodtowych - Srodowisko: 4: Produkcja substancji
Ocena narazenia (Srodowisko):  : Niedostepne.
Ocena narazenia : Niedostepne.

Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrédtowych - Srodowisko: 5: Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w
procesach i produktach, ktore nie stana sie czescia wyrobu

Ocena narazenia (Srodowisko): ~ : Niedostepne.
Ocena narazenia . Niedostepne.

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zrédtowych - Srodowisko: 6: Zastosowanie przemystowe, w wyniku ktérego powstaja
inne substancje (stosowanie potproduktow)

Ocena narazenia (Srodowisko):  : Niedostepne.
Ocena narazenia . Niedostepne.

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zrédtowych - Srodowisko: 7: Przemystowe zastosowanie reaktywnych substancji
pomochniczych

Ocena narazenia (Srodowisko):  : Niedostepne.
Ocena narazenia : Niedostepne.

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozycji Zrédtowych - Pracownicy: 0: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych
(synteza lub formulacja)

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia . Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji zrédtowych - Pracownicy: 1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak
prawdopodobienstwa narazenia

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w miejscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia 1 Wspotczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozycji zrodtowych - Pracownicy: 2: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach
(syntezie), w ktdrej powstaje mozliwo$¢ narazenia

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odnos$nik do pozyciji zrodtowych - Pracownicy: 3: Przenoszenie substancji lub preparatéw
(zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia 1 Wspoétczynnik charakterystyki zagrozenia < 1
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Metanol czda-basic 99,8% Metanol - wytwarzanie substancji, uzycie w procesach chemicznych,
uzycie jako pétprodukt

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zrodtowych - Pracownicy: 8: Przenoszenie substanciji lub preparatow
(zatadunekiroztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazer w miejscu pracy, je$li nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspotczynnik charakterystyki zagrozenia < 1
Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zZrédtowych - Pracownicy: 9: Stosowanie jako odczynnikéw laboratoryjnych
Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Oszacowanie narazenia i odno$nik do pozycji zrédtowych - Pracownicy: 10: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem

Ocena narazenia (cztowiek): : Narzedzie ECETOC TRA zostato uzyte do oceny narazen w migjscu pracy, jesli nie zostato to
wskazane inaczej.
Ocena narazenia : Wspdtczynnik charakterystyki zagrozenia < 1

Sekcja 4 - Informacje dla dalszego uzytkownika w celu oceny, czy pracuje w granicach okreslonych przez
scenariusz narazenia (ES)

Srodowisko : Niedostepne.
Zdrowie . Niedostepne.

Dodatkowe porady zwiazane z dobra praktyka postepowania, ktore sa poza REACH CSA
Srodowisko +Niedostepne.
Zdrowie : Niedostepne.
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