Supelco.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006
Aktualizacja 29.05.2019 Wersja 9.0

SEKCII 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Numer katalogowy 103883

Nazwa produktu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE®
ACS,Reag. Ph Eur

Numer rejestracyjny 01-2119978293-27-XXXX
REACH
Nr CAS 7782-61-8

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania Odczynnik do analizy

zidentyfikowane
Dalsze informacje dotyczace stosowania znajduja sie na
portalu Merck Chemicals (www.merckgroup.com).

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Niemcy * Tel: +49 6151
72-2440

Wydziat Odpowiedzialny  LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

Polski przedstawiciel Merck Sp. z 0.0. * Al. Jerozolimskie 142 B * 02-305

Warszawa * Tel.: +48 22 53 59 700 * Fax: +48 22 53 59
945 * dzial.handlowy@merckgroup.com *
www.merckmillipore.pl

1.4 Numer telefonu 998
alarmowego

SEKCJI 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Dziatanie zrace na skére, Kategoria 1B, H314
Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
Reagowanie

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywad
wymiotow.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodq
przez kilka minut. Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usungé. Nadal
ptukac.

P308 + P310 W PRZYPADKU narazenia lub stycznosci: Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

Nr CAS 7782-61-8

2.3 Inne zagrozenia
Nieznane.

SEKCII 3. Skiad/ informacja o skiadnikach
3.1 substancja

Wzér chemiczny Fe(NOs)s * 9 H20 FeN3Os * 9 H20 FeNs309 * 9
H20 (Hill)

Nr WE 233-899-5

Masa molowa 403,95 g/mol

Sktadniki niebezpieczne (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Nazwa Chemiczna (Stezenie)

Nr CAS Numer rejestracji Klasyfikacja

Azotan zelaza(III), nonahydrat (>=80 % - <= 100 % )

7782-61-8 01-2119978293-
27-XXXX Dziatanie zragce na skoére, Kategoria 1B, H314
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

3.2 Mieszanina
Nie dotyczy

SEKCJI 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogdine
Udzielajacy pierwszej pomocy powinien zapewni¢ sobie pomoc.

Po narazeniu droggq oddechowgq: swieze powietrze. Wezwac lekarza/pogotowie.

W przypadku kontaktu ze skdrg: Natychmiast zdjac¢ catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac skore pod strumieniem wody/ prysznicem. Natychmiast powiadomic¢
lekarza.

Po zanieczyszczeniu oczu: wyptukac duzg iloscig wody. Natychmiast wezwacé
lekarza/pogotowie. Usung¢ szkta (szkto) kontaktowe.

W razie potkniecia: podac poszkodowanemu wode do picia (przynajmniej dwie
szklanki), nie dopusci¢ do wymiotéw (mozliwos¢ perforacji) Natychmiast powiadomié
lekarza. Nie probowaé zobojetniania.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Do rozpuszczalnych zwigzkéw zelaza odnosi sie, co nastepuje: mdtosci i wymioty po
spozyciu. Po absorpcji duzych ilosci zaburzenia sercowo-naczyniowe. Dziatanie
toksyczne na watrobe i nerki.
Do azotyndéw/azotandw w ogdlnosci odnosi sie, co nastepuje: methemoglobinemia
po wchtonieciu duzych ilosci.
Dziatanie draznigce i zrace, Kaszel, Skrécenie oddechu
Mdtosci, Wymioty, bol zotadka, biegunka krwawa, zapas¢
Ryzyko oslepniecia

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnej informacji.

SEKCIJI 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze
Uzycie $srodkow gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkéw i dla srodowiska.

Niewfasciwe srodki gasnicze
Dla tej substancji/mieszaniny nie ma ograniczen dla srodkéw gaszacych.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning
Niepalny.
Sprzyja pozarowi ze wzgledu na wydzielanie tlenu.
Pozar w otoczeniu moze wyzwoli¢ niebezpieczne pary.
Ogien moze spowodowac wydzielanie:
gazy nitrozowe, tlenki azotu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakdéw
Nie nalezy przebywac w strefie zagrozonej bez aparatu tlenowego. Nalezy unikac
kontaktu ze skérg czynnika niebezpiecznego, trzymac bezpieczny dystans oraz
nalezy nosi¢ ubranie ochronne.

Dalsze informacje
Sttumic¢ (zbi¢) gazy/pary/mgty rozpylonym strumieniem wody. Zapobiega¢
przedostawaniu sie wody pogasniczej do wdéd powierzchniowych lub gruntowych.

SEKCJI 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Wskazdéwka dla personelu nieratowniczego Unika¢ wdychania pytéw. Unikac
zanieczyszczenia substancjg. Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje. Ewakuowacd strefe

zagrozenia, podjg¢ natychmiastowe kroki zapobiegawcze, skonsultowac sie z
ekspertem.

Porada dla oséb udzielajacych pomocy:

Wyposazenie ochronne, patrz rozdziat 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Uszczelniane kanalizacji. Wytapywanie, obwatowanie i pompowanie. Przestrzegad
mozliwych ograniczef materiatowych (patrz rozdziaty 7 i 10). Zebraé na sucho.
Przekazac do usuniecia. Oczysci¢ skazone miejsce. Unikac tworzenia pytow.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat obrébki odpadow patrz rozdziat 13.

SEKCJI 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego postepowania

Stosowac sie do zalecen na etykiecie.

Srodki higieny

Natychmiast zmieni¢ skazong odziez. Stosowac krem ochronny do skéry. Po pracy z
substancjg umyc¢ rece i twarz.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Warunki magazynowania

Chronic¢ przed swiattem.

Szczelnie zamkniete. Nie przechowywac¢ w poblizu materiatow palnych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

Zalecana temperatura przechowywania, zobacz etykiete produktu.

7.3 Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe
Oprécz zastosowania wymienionego w rozdziale 1.2 nie sg przewidziane zad ne inne
zastosowania.

SEKCJI 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nie zawiera substancji majacych wartosci stezen dopuszczalnych w $rodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Srodki techniczne i wiaéciwe metody pracy winny mie¢ pierwszenstwo przed
stosowaniem osobistego wyposazenia ochronnego.

Patrz rozdziat 7.1.

Indywidualne srodki ochrony

Nalezy wiasciwie dobrac¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i
ilosci substancji niebezpiecznych. Odpornos¢ odziezy ochronnej na chemikalia
powinna by¢ stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Ochrona oczu lub twarzy
Szczelne gogle

Ochrona rak

petny kontakt:
Materiat rekawic: Kauczuk nitrylowy
Grubosc¢ rekawic: 0,11 mm
Czas wytrzymatosci: 480 min

kontakt przez ochlapanie:
Materiat rekawic: Kauczuk nitrylowy
Grubos¢ rekawic: 0,11 mm
Czas wytrzymatosci: 480 min

Uzyte rekawice ochronne muszg spetniac specyfikacje dyrektywy UE 89/686/EEC
i/lub normy EN374, np. KCL 741 Dermatril® L (petny kontakt), KCL 741
Dermatril® L (kontakt przez ochlapanie).

Podane wyzej czasy przenikania zostaty wyznaczone zgodnie z norma PN-EN
374-3:1999 na podstawie badan przeprowadzonych w laboratorium firmy KCL na
probkach zalecanych typdw rekawiczek.

Zalecenia te znajdujg zastosowanie jedynie do produktéow okreslonych w
Kartach Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowan zgodych z
naszymi zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi
substancjami w innych warunkach niz te okreslone w normie PN-EN 374-3:1999
prosimy o kontakt z producentem rekawiczek spetniajgcych wymagnia normy i
oznakowania znakiem CE (np: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).

Inne wyposazenie ochronne
Odziez ochronna kwasoodporna
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

Ochrona drég oddechowych

wymagana, gdy tworzg sie pyty.

Zalecany typ filtra: Filtr P 2 (wediug DIN 3181) do statych i ciektych czgstek
substancji szkodliwych

Przedsiebiorca musi zapewnié, ze konserwacja, czyszczenie i testowanie urzadzen
ochrony drég oddechowych prowadzi sie zgodnie z instrukcjami producenta.
Odpowiednie srodki powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

SEKCJI 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac ciato state
Barwa jasnoniebieska
Zapach kwasu azotowego
Prég zapachu Brak dostepnej informacii.
pH ok. 1,3
w 100 g/I
20 °C
Temperatura topnienia 47 °C
Temperatura wrzenia Brak dostepnej informaciji.
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Szybkos$¢ parowania Brak dostepnej informacji.

Palnos¢ (ciata statego, gazu) Produkt jest niepalny.

Dolna granica wybuchowosci Nie dotyczy

Gérna granica Nie dotyczy
wybuchowosci
Preznosc¢ par Brak dostepnej informacji.
Gestos$¢ wzgledna par Brak dostepnej informacji.
Gestosc¢ 1,68 g/cm3

w 20 °C
Gestos¢ wzgledna Brak dostepnej informacii.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

Rozpuszczalnos$¢ w wodzie w 20 °C
rozpuszczalny

Wspoditczynnik podziatu: n- Brak dostepnej informaciji.
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu Brak dostepnej informaciji.

Temperatura rozktadu 0k.100 °C
Eliminacja wody krystalizacyjnej
ok.125 °C
rozktada sie
Lepkos$¢ dynamiczna Brak dostepnej informacji.
Witasciwosci wybuchowe Nie zaklasyfikowano do wybuchowych.
Wiasciwosci utleniajgce Potencjat utleniajacy

9.2 Inne informacje

Temperatura zaptonu Nie dotyczy

Gestos¢ nasypowa 0k.900 kg/m3

SEKCJI 10. Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Patrz rozdziat 10.3.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
substancja wrazliwa na wilgo¢
Wrazliwos¢ na swiatto

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Ryzyko wybuchu z nastepujgcymi substancjami:
dimetylosulfotlenek, Reduktory
zwiekszona reaktywnos$c¢ z nastepujgcymi substancjami:
organiczne substancje palne, Sproszkowane metale

10.4 Warunki, ktéorych nalezy unikaé
Mocne ogrzewanie (rozktad).

10.5 Materiaty niezgodne
brak dostepnych informacji

10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu
Patrz rozdziat 5
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

SEKCIJII 11. Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra - droga pokarmowa
LD50 Szczur: 3.250 mg/kg

(RTECS)

Objawy: W przypadku spozycia skutkiem sq powazne oparzenia ust i gardfa, jak
rowniez ryzyko perforacji przetyku i zotadka., Mdfosci, Wymioty

Toksycznos$c¢ ostra - przez drogi oddechowe

Objawy: podraznienie bton Sluzowych, Kaszel, Skréocenie oddechu, Mozliwe
uszkodzenia:, uszkodzenie dréog oddechowych

Toksycznos$¢ ostra - po naniesieniu na skore
Informacje te nie sq dostepne.

Brak dziatania draznigcego na skdre
Powoduje oparzenia.

Dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Ryzyko oslepniecia

Dziatanie uczulajgce

Informacje te nie sq dostepne.

Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze
Informacje te nie sq dostepne.

Rakotwdrczosé
Informacje te nie sq dostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢
Informacje te nie sq dostepne.

Teratogennosé
Informacje te nie sq dostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Informacje te nie sq dostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie
Informacje te nie sq dostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Informacje te nie sg dostepne.

11.2 Dalsze informacje
Po absorpciji:
bol zotadka, biegunka krwawa, Zapas¢
Do azotyndw/azotandw w ogdlnosci odnosi sie, co nastepuje: methemoglobinemia
po wchtonieciu duzych ilosci.
Do rozpuszczalnych zwigzkdw zelaza odnosi sie, co nastepuje: mdiosci i wymioty po
spozyciu. Po absorpcji duzych ilosci zaburzenia sercowo-naczyniowe. Dziatanie
toksyczne na watrobe i nerki.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

Inne wtasciwosci niebezpieczne nie moga by¢ wykluczone.
Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

SEKCIJII 12. Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznos¢
Brak dostepnej informacji.

12.2 Trwalosé i zdolnos¢ do rozkiadu
Biodegradowalnos¢

Motody okreslania biodegradowalnosci nie majg zastosowania do substancji
nieorganicznych.

12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji
Brak dostepnej informacji.

12.4 Mobilnos$¢ w glebie
Brak dostepnej informacji.

12.5 Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB poniewaz nie jest wymagana/wykonana oc ena
bezpieczenstwa chemicznego.

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania
Dodatkowe informacje ekologiczne
Zapobiegac przedostaniu sie do srodowiska.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

SEKCIJI 13. Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpaddéw
Obwieszczenie sprawie dyrektywy odpadow 2008/98 / WE

Odpady nalezy utylizowac zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Poz ostawic
chemikalia w oryginalnych zbiornikach. Nie miesza¢ z innymi odpa dami.
Nieoczyszczone pojemniki traktowac tak samo, jak produkt.

W sprawach zwrotu chemikalidéw i pojemnikéw nalezy zajrzeé na strone www.
retrologistik.com lub skontaktowa¢ sie z nami.

Odpady te nalezato by klasyfikowac i traktowa¢ jak odpady niebezpieczne.

SEKCJI 14. Informacje dotyczace transportu
Transport ladowy (ADR/RID)

14.1 Numer UN (numer UN 1466
ONZ2)

14.2 Prawidiowa nazwa FERRIC NITRATE
przewozowa UN

14.3 Klasa 5.1
14.4 Grupa pakowania ITI

14.5 Environmentally --
hazardous

14.6 Szczegolne srodki tak
ostroznosci dla
uzytkownikow

Kod ograniczen przewozu E
przez tunele

Transport wodny srodladowy (ADN)
Bez znaczenia

Transport lotniczy (IATA)

14.1 Numer UN (numer UN 1466
ON2Z)

14.2 Prawidtowa nazwa FERRIC NITRATE
przewozowa UN

14.3 Klasa 5.1
14.4 Grupa pakowania ITI

14.5 Environmentally --
hazardous
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur
14.6 Szczegolne srodki nie

ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport morski (IMDG)

14.1 Numer UN (numer UN 1466

ONZ2)

14.2 Prawidtowa nazwa FERRIC NITRATE
przewozowa UN

14.3 Klasa 5.1

14.4 Grupa pakowania IT1

14.5 Environmentally --

hazardous

14.6 Szczegolne srodki tak
ostroznosci dla

uzytkownikow

EmS F-A S-Q

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC
Bez znaczenia

SEKCJI 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy UE
Akty prawne w zakresie = SEVESO III
zapobiegania powaznym Nie dotyczy

awariom
Ograniczenia w Nalezy wzigé pod uwage Dyrektywe 94/33/WE w sprawie
$rodowisku pracy ochrony mtodocianych pracownikow.

Rozporzadzenie UE 1005/2009/EC dotyczace nie objety przepisami
substancji, ktére zubazajg warstwe ozonowg

Przepisy (EC) nr 850/2004 Parlamentu nie objety przepisami
Europejskiego i Rady z dnia 28 kwie tnia

2004 r. dotyczace uporczywych zanieczyszen

organicznych i znowelizo wana dyrektywa

79/117/EWG
Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze Niniejszy produkt nie zawiera
obawy (SVHC) substancji wzbudzajacych szczegdlnie

duze obawy zgodnie z
rozporzadzeniem (EC) nr 1907/2006,
art. 57, w ilosciach przekraczajacych
ustawowe granice (= 0,1 % (w/w).
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

Krajowe prawodawstwo
Magazynowanie 5.1B

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tego produktu nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego zgodnie z
unijnym rozporzadzeniem REACH nr 1907/2006.

SEKCJI 16. Inne informacje

Pelny tekst odnosnych zwrotéw H w sekcjach 21 3.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia
oczu.

Porady dotyczace szkolen
Zapewnic¢ odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatoréw.

Oznakowanie
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
Reagowanie

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POtKNIECIA: wyptukaé usta. NIE wywotywaé
wymiotow.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal
ptukac.

P308 + P310 W PRZYPADKU narazenia lub stycznosci: Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

Istotne zmiany w poréwnaniu z poprzednia wersja
2. Identyfikacja zagrozen
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 103883
Nazwa wyrobu Azotan zelaza(III), nonahydrat do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph
Eur

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

Ze stosowanymi skrétami i akronimami mozna zapoznac sie na stronie:
www.wikipedia.org

Niniejsze informacje sq oparte na obecnym stanie naszej wiedzy. Charakteryzujg produkt pod
wzgledem odpowiednich Srodkéw bezpieczernstwa. Nie stanowig gwarancji wiasciwosci produktu.

Oznaczenia marki w nagtéwku i/lub stopce tego dokumentu moga tymczasowo réznic sie
wizualnie od tych, ktére znajdujg sie na zakupionym produkcie, gdyz przechodzimy
wiasnie proces zmiany marki. Niemniej, wszystkie informacje o produkcie zawarte w

dokumencie pozostajg niezmienione i dotyczg zamdwionego produktu. W celu uzyskania
dalszych informacji prosimy o kontakt z mlsbranding@sial.com.
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