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PERFORMAMNCE MATERIALS

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

Data wydania/ Data aktualizacji : 2013-12-03.

Zgodny z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il oraz Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Kwas octowy 99,5%--99, 9% CZDA

Numer katalogowy

Numer CAS

Numer WE

Numer indeksu

Numer rejestracyjny REACH
Typ produktu

Wz6r chemiczny

568760114

: 64-19-7

. 200-580-7

: 607-002-00-6

. PA-2119475328-30-XXXX
: Ciecz.

: C2-H4-02

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odczynnik.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Aantor Performance Materials Poland Spétka Akcyjna

44-101 Gliwice, ul. Sowinskiego 11

tel.: (032) 239-20-00; fax: (032) 239-23-70; e-mail: avantor.pl@avantormaterials.com

Adres e-mail osoby

odpowiedzialnej za tg karte

charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu

Sds@avantormaterials.com

: wdni robocze, w godz.: 7.00 - 15.00: 606-659-006 lub catg dobe: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Lig. 3, H226

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr. 1A, H314

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa 67/548/EWG [DSD]

R10
C;R35

Petny tekst powyzszych zwrotéw R i H podano w sekcji16.
Szczegdtowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawdw mozna znalez¢ w sekcji 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

(o

: Niebezpieczenstwo
: tatwopalna ciecz i pary. Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra. Dziata szkodliwie w nastepstwie

wdychania. Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

. Przed uzyciem przeczytaé etykiete. Chroni¢ przed dziemi. W razie konieczno$ci zasiegniecia porady

lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Stosowac rekawice ochronne. Nosi¢ okulary ochronne
lub ochroneg twarzy. Stosowa¢ odziez ochronng. Chroni¢ przed zrodtami ciepta, urzadzeniami
iskrzacymi, otwartym ogniem i goragcymi powierzchniami. Nie pali¢. Uzywac sprzetu elektrycznego,
wentylacyjnego, owietleniowego i stuzacego do operowania materiatem w wersji przeciwwybuchowej.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzié lub wynie$¢
poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej
swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé lekarza.
W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé
lekarza. NIE wywotywaé wymiotow. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami):
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Kwas octowy 99,5%--99,9% CZDA

Natychmiast zdjg¢ catq zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skore wodg albo pod prysznicem.
Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé lekarza. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé
lekarza. Przechowywaé w chiodnym miejscu. Zawarto$¢ pojemnika jak i pojemnik utylizowaé zgodnie

2.3 Inne zagrozenia

Substancja spetnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako PBT
zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks XIlI

Substancja spetnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako vPvB
zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks XIlI

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w klasyfikacji

z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz migdzynarodowymi przepisami.

. Nie.

P: Niedostepne. B: Niedostepne. T: Nie.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

7 Substancja
Klasyfikacja
Nazwa produktu/sktadnika Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) Nr Typ
1272/2008 [CLP]

kWas octowy REACH #: 01- 100 R10 Flam. Lig. 3, H226 [A]
2119475328-30
WE: 200-580-7 C; R35 Acute Tox. 4, H312
CAS: 64-19-7 Acute Tox. 4, H332

Indeks: 607-002-00-6

Patrz Sekcja 16 - peiny
tekst zadeklarowanych
wyzej Fraz-R.

Skin Corr. 1A, H314

Petny tekst powyzszych
uwag H podano w punkcie
16.

Nie ma dodatkowych sktadnikdw, ktére wedtug obecnej wiedzy dostawcy sg sklasyfikowane i przyczyniajq sie do klasyfikacji substancii, i w
zwigzku z tym wymagajq ich podania w tej sekcji.

Typ

[A] Sktad

[B] Zanieczyszczenie

[C] Dodatek stabilizujgcy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli s dostepne, wymienione sg wymienione w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Kontakt z okiem

Wdychanie

Kontakt ze skora

Karty Charakterystyki dostepne sg na www.poch.com.pl

. Natychmiast przeptuka¢ oczy duzq iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac gdrna i dolna powieke.

Usuna¢ szkta kontaktowe jezeli sa. ZasiegnaC porady lekarskiej, jesli pojawi sie podraznienie.
Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Nalezy kontynuowaé
ptukanie przez co najmniej 10 minut.

. Bezzwlocznie zasiegna¢ porady medycznej. Wynie$¢ narazong osobe na Swieze powietrze. Jesli

podejrzewa sig, ze opary wcigz sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwa maske lub oddechowy
aparat izolacyjny. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie
lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub
podac tlen. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta usta. W
przypadku utraty przytomno$ci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc
medyczng. ZapewniC otwartg wentylacje. Rozluznié ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub
pasek.

. Spltukac skazong skore duzg iloscig wody. Zdja¢ skazong odziez i buty. Nalezy doktadnie zmyé

zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice. Nalezy kontynuowaé
ptukanie przez co najmniej 10 minut. Jesli pojawig sie objawy, zasiegna¢ porady lekarskiej. Oparzenia
chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza.
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Kwas octowy 99,5%--99,9% CZDA

Spozycie : PrzemyC usta wodg. Wynie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj.
Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilos¢
wody. Przerwaé, jezeli narazona osoba ma mdtoSci, poniewaz wymioty moga by¢ niebezpieczne. Nie
wywotywac wymiotdw, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystapienia
wymiotéw, glowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nalezy
wezwac pomoc medyczng w przypadku dalszego wystepowania objawéw lub w przypadku ich
nasilania sie. Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie
podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomno$ci, nalezy utozy¢ w
pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng. Zapewni¢ otwartg wentylacje.
Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

Ochrona os6b udzielajacych : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sig

pierwszej pomocy odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sig, ze opary wcigz sg obecne ratownik powinien
zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby
udzielajacej sztucznego oddychania usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg
przed jego zdjeciem lub zatozyé rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Wdychanie : Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Moze wydziela¢ gazy, opary lub pyly, ktére sg mocno
draznigce dla uktadu oddechowego.
Kontakt ze skérg : Powoduje powazne oparzenia. Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
Spozycie : Moze powodowac oparzenia ust, gardta lub zotgdka.
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji
Kontakt z okiem : Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bol
tzawienie
zaczerwienienie
Wdychanie . Brak konkretych danych.
Kontakt ze skora : Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bdl lub podraznienie
zaczerwienienie

mogq wystepowaé pecherze

Spozycie : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
béle Zotadka

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza . Leczy¢ objawowo. W przypadku potknigcia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowaé sie z
lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.
Szczegolne sposoby leczenia : Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Stosowne srodki gasnicze . Uzywa¢ suchych srodkéw chemicznych, COz, zraszania wodg lub piany.

Niewlasciwe srodki gasnicze : Nie uzywaé strumienia wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Zagrozenia ze strony substancji : tatwopalna ciecz i pary. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemnik moze
lub mieszaniny peknag, co stwarza ryzyko eksplozji. Opary/gaz sg ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajq sie blisko
podtoza. Pary mogaq sie zbiera¢ w nisko potozonych lub zamknietych miejscach, przemieszczac sie na
znaczng odlegto$¢ w kierunku zrédta ognia i powodowa¢ powrdt ptomienia. Wyciek do kanalizacji
moze spowodowac pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu.

Niebezpieczne produkty rozktadu : Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujace materiaty:
termicznego dwutlenek wegla
tlenek wegla

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
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Kwas octowy 99,5%--99,9% CZDA

Specjalne dziatania ochronne dla : Szybko izolowac teren przez wyprowadzenie wszystkich 0sob z najblizszej okolicy wypadku, jezeli

strazakow wybucht pozar. Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktdre stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Usunaé pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to
zrobi¢ bez zagrozenia. Do chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywacé rozpylanej wody.

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z

ochronne dla strazakéw maska zakrywajacq catg twarz dziatajaca przy dodatnim ci$nieniu. Podstawowy poziom ochrony
podczas wypadkdw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakdw (wtaczajac hetmy, buty
ochronne i rekawice), zgodna z normg europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie bioracego . Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktdre stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie

udziatu w akcji ratowniczej odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowaé ludzi z okolicznych terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na
wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotyka¢, ani nie przechodzi¢, po
uwolnionym materiale. Usuna¢ wszystkie zrodta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier, rozbtyskéw i
palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Nie wdychaé par ani mgty. Zapewni¢
wiasciwg wentylacje. W razie niewystarczajacej wentylaciji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢
odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

Dla personelu bioracego udziatw : Jesli do usuwania skazenia potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z informacjami w punkcie 8,

akcji ratowniczej dotyczacymi materiatow wiasciwych i nieodpowiednich. Patrz takze informacje w punkcie "Dla
personelu nie bioracego udziatu w akcji ratowniczej".
6.2 Srodki ostroznoséci w zakresie : Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja, Nalezy
ochrony srodowiska poinformowa¢ odpowiednie wiadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

$rodowiska (Sciekdw, ciekéw wodnych, gleby lub powietrza).
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Niewielkie skazenie . Zatrzymac wyciek, je$li jest to moZliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki z
obszaru rozlania. Rozpu$ci¢ w wodzie i zebrac, jesli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli
nierozpuszczalne w wodzie, wchtona€ obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Nalezy uzywaé¢ narzedzi nie wytwarzajacych iskier oraz wyposazenia
zapobiegajacego wybuchom. Utylizowac w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

Duze skazenie : Zatrzymac wyciek, je$li jest to moZliwe bez narazenia na niebezpieczeristwo. Wynies¢ pojemniki z
obszaru rozlania. Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczy¢ ujScia kanalizacji, instalacji
wodnych oraz wejscia do piwnic i obszardw zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do
oczyszczalni Sciekow lub postepowaé w nastepujacy sposob. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia
okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz
sekcja 13). Nalezy uzywac¢ narzedzi nie wytwarzajacych iskier oraz wyposazenia zapobiegajacego
wybuchom. Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony
materiat absorbujacy moze stanowi¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt. Uwaga: Patrz cze$¢
1, aby uzyskac Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i cze$¢ 13 z danymi o likwidacji
odpadéw.

6.4 Odniesienia do innych sekcji  : Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekgji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w sekcji 13.

SEKCJA T7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8). Nie dopusci¢, do przedostania sie do
oczu, na skdre lub ubranie. Nie wdycha¢ par ani mgty. Nie spozywaé. Uzywac tylko z odpowiednig,
wentylacja. W razie niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Nie wchodzi¢ do
pomieszczen magazynowych i przylegtych, chyba, Ze sg odpowiednio przewietrzone. Przechowywa¢
w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego
materiatu, doktadnie zamknigtym, jesli nie jest uzytkowany. Przechowywac z dala od Zrddta ciepta,
iskrzenia, otwartego ptomienia lub innych zrodet zaptonu. Uzywac wyposazenia elektrycznego
odpornego na eksplozje. Uzywac wytacznie nieiskrzacych narzedzi. Podjgé $rodki ostroznosci
przeciw wytadowaniom elektrostatycznym. Puste pojemniki mogg zachowywac resztki produktu i
moga by¢ niebezpieczne. Nie uzywac powtdrnie pojemnika.

Wskazowki dotyczace ogoinej . Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten

higieny pracy materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz
przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wej$ciem do jadalni zdja¢ zanieczyszczong odziez
oraz sprzet ochronny. Dodatkowe informacje dotyczace Srodkéw higieny podano w punkcie 8.
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Kwas octowy 99,5%--99,9% CZDA

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, tacznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

. Nalezy przechowywa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywaé w wydzielonym i

zatwierdzonym obszarze. Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych;
w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatéw (patrz
dziat 10), napojéw i jedzenia. Przechowywaé pod zamknieciem. Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta
ognia. Trzymac¢ oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozosta¢ zamknigty i szczelny az do
czasu uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w
potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych
pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikdw zapobiegajacych skazeniu $rodowiska.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia

Rozwiazania specyficzne dla

sektora przemystowego

: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika

Wartosci graniczne narazenia

kwas octowy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska,
8/2010).

NDS: 15 mg/m? 8 godzina/godzin.

NDSCh: 30 mg/m?® 15 minuta/minuty.

Zalecane procedury monitoringu

DNEL

Brak dostepnych pozioméw DEL.

PNEC

Brak dostepnych stezen PEC.

8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednie zabezpieczenia

techniczne

Indywidualne $rodki ochrony
Srodki zachowania higieny

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skory
Ochrona rak

Ochrona ciata

Inne $rodki ochrony skoéry

. Jezeli produkt zawiera skfadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze byé niezbedny monitoring

osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu okre$lenia skuteczno$ci wentylacji lub
inny sposob kontroli konieczno$ci uzywania $rodkdw ochrony drég oddechowych. Nalezy sie odnie$é
do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod okre$lenia narazenia substancja chemiczng
przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentaciji dajacej wskazéwki zwigzane z metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

: Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. Zastosowaé ostony procesu, lokalng wentylacje wyciggowa,

lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia miescita sig ponize;
wszelkich limitow zalecanych lub obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne sa takze potrzebne w
celu utrzymywania koncentracji gazéw, oparéw lub pytdw ponizej nizszych granic wybuchu. Uzyé¢
wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed

jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakoriczeniu zmiany. Do usunigcia
potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy wypraé skazong
odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i
prysznice bezpieczefistwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

. Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong norma powinno by¢ stosowane w przypadku, kiedy

ocena ryzyka wskazuije, ze jest to konieczne w celu uniknigcia narazenia poprzez chlapniecia, mgietki,
gazy lub pyly.

. Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow wykonane z gumy nitrylowej lub inne

dopuszczone przez producenta rekawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymato$ci materiatu
okresla producent rekawic.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac¢ ubiér ochronny odpowiedni do

potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed przystapieniem do pracy.

. Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i dodatkowe

$rodki ochrony skory, bazujac na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi zagrozeniem.
Podlegajq one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.
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Ochrona drég oddechowych

Kontrola narazenia Srodowiska

. Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem,

zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuije, ze jest to
konieczne. Wybor maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczenistwa produktu i limitéw bezpieczenstwa pracy
wybranej maski.

. Emisja z ukltadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okre$lenia

ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie $rodowiska. W niektdrych przypadkach potrzebne bedg
skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majace na
celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny

Kolor
Zapach
pH
Temperatura topnienia/krzepniecia
Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Granice palnosci lub wybuchowosci:
gornal/dolna

Preznos¢ pary

Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosé
Masa czasteczkowa

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.

: Ciecz.
: Bezbarwny.
. Ostry.
25
: 16,7°C
: 118°C
: Tygla zamknigtego: 39°C
: Dolny: 5,4%
Gérny: 16%
1 1,5kPa[20°C]
1 1,05
: Latwo rozpuszczalny w nastepujacych materiatach: zimnej wodzie i goraca woda.
1 0,31
1 427°C
: Niedostepne.
. Niedostepne.
: 60,06 g/mol

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ :

10.2 Stabilno$¢é chemiczna

10.3 Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakc;ji

10.4 Warunki, ktorych nalezy
unikaé

10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne produkty
rozktadu

Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych
reaktywno$ci.

. Produkt jest trwaty.
: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapia niebezpieczne reakcje.

. Unika¢ wszelkich, mozliwych zrodet ognia (iskier lub ptomieni). Nie poddawa¢ pojemnikéw dziataniu

cisnienia, nie cig¢, nie spawac, nie lutowac, nie wiercié, nie szlifowaé, chroni¢ przed cieptem oraz
zrodtami zaptonu. Silnych utleniaczy. Nie zezwalaé, aby opary kumulowaly sie w niskich lub
zamknigtych pomieszczeniach.

: Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujacymi materiatami:

substancje utleniajace

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapi¢ niebezpieczny rozktad

produktu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
kwas octowy LC50 Wdychanie Para Szczur 11000 mg/m3 4 godzin
LD50 Skoérny Krolik 1060 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 3310 mg/kg -
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Dziatanie zrace/drazniace na skore
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Wynik Narazenie Wyniki
obserwacji

kwas octowy Oczy - Powoduje stabe Krolik - 0,5 minuty 5 |-
podraznienie milligrams
Skora - Powoduje stabe Ludzki - 24 godzin 50 |-
podraznienie milligrams
Skéra - Powoduje stabe Krolik - 24 godzin 50 |-
podraznienie milligrams
Skéra - Substancja silnie Krolik - 525 -
draznigca milligrams

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Uczulenie

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Mutagennos¢

Whioski/Podsumowanie . Niedostepne.

Rakotwdrczosé

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Whioski/Podsumowanie . Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Niedostepne.

Niebezpieczenstwo narazenia przez drogi oddechowe

Niedostepne.

Informacje o mozliwych drogach
narazenia

Kontakt z okiem
Wdychanie

Kontakt ze skora
Spozycie

. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Moze wydziela¢ gazy, opary lub pyty, ktére sg mocno

draznigce dla uktadu oddechowego.

: Powoduje powazne oparzenia. Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

: Moze powodowa¢ oparzenia ust, gardta lub Zotadka.

Objawy zwiazane z charakterystyka fizyczna, chemiczna i toksykologiczna

Kontakt z okiem

Wdychanie
Kontakt ze skorag

Spozycie

: Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bél
tzawienie
zaczerwienienie

: Brak konkretych danych.

: Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bdl lub podraznienie
zaczerwienienie
mogq wystepowac pecherze

: Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
béle zotadka
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Opdznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekle w przypadku krétkiego i dlugoterminowego narazenia

Kontakt krotkotrwaty

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki opéznione

Kontakt dtugotrwaty

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki opéznione

. Niedostepne.

. Niedostepne.

: Niedostepne.

. Niedostepne.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie
Ogolne
Rakotworczos¢
Mutagennosé
Teratogenicznos¢
Zaburzenia rozwojowe
Zaburzenia rozrodczos$ci
Inne informacje

: Niedostepne.

. Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagroZeniach.
. Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagroZeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Narazenie
kwas octowy Toksycznos$c¢ ostra EC50 73400 ug/L | Glon - Navicula seminulum 96 godzin
Stodka woda
Toksycznos$c¢ ostra EC50 65000 ug/L | Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
Stodka woda Nowonarodzony - <24 godzin
Toksycznos¢ ostra LC50 50,1 ul/L Skorupiaki - Artemia sp. 48 godzin
Woda morska
Toksyczno$¢ ostra LC50 75000 ug/L Ryba - Lepomis macrochirus - {96 godzin
Stodka woda 53do7,2cm-3,5do3,9¢g
Whioski/Podsumowanie . Niedostepne.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nazwa produktu/sktadnika LogPow BCF Potencjalne
kwas octowy -0,31 - niskie
12.4 Mobilno$¢ w glebie
Wspdtczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnosé : Niedostepne.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT . Nie.
P: Niedostepne. B: Niedostepne. T: Nie.
vPvB : Niedostepne.
vP: Niedostepne. vB: Niedostepne.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody likwidowania : Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli moZliwe. Znacznych
ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac
obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar produktow i produkty nie nadajace
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego
produktu, roztworow lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z
wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpaddéw a takze z wymogami wtadz
lokalnych.
Odpady niebezpieczne . Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpaddw.
Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Odpady

opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazaé
jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Specjalne srodki ostroznosci : Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas
operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz.
Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga zachowywaé resztki produktu. Opary pozostato$ci produktu
moga tworzy¢ wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowa. Nie cigé, nie
spawac i nie szlifowaé uzywanych pojemnikéw jesli nie zostaty one doktadnie wyczyszczone od
wewnatrz. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 Numer UN (numer | UN2789 UN2789 UN2789 UN2789
ONZ)

14.2 Prawidtowa nazwa | ACETIC ACID, GLACIAL | ACETIC ACID, GLACIAL | ACETIC ACID, GLACIAL | Acetic acid, glacial
przewozowa UN

14.3 Klasa zagrozenia |8 (3) 8 (3) 8(3) 8(3)

w transporcie V ‘ % V ‘ % V ‘ g V ‘ I‘
14.4 Grupa pakowania ||| I I I

14.5 Zagrozenia dla Nie. Nie. No. No.

Srodowiska

14.6 Szczegolne Srodki | Niedostepne. Niedostepne. Niedostepne. Niedostepne.

ostroznosci dla
uzytkownikow

Dodatkowa informacja Emergency schedules Passenger and Cargo

(EmS) AircraftQuantity limitation:
F-E, S-C 1L

Packaging instructions: 809
Cargo Aircraft Only
Quantity limitation: 30 L
Packaging instructions: 813
Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation: 0.5 L
Packaging instructions:
Y809

14.7 Transport luzem zgodnie z . Niedostepne.
zatacznikiem Il do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolefi
Substancje wzbudzajace szczegélnie duze obawy
Zaden ze skladnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace . Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania do

obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji,

preparatow i wyrobow

Inne przepisy UE
Wykaz europejski : Niniejszy materiat znajduje sie w wykazie lub jest wytaczony.
Priorytetowa lista substancji : Nie wymieniony

chemicznych
Przepisy migdzynarodowe

15.2 Ocena bezpieczerstwa . Péna.
chemicznego

Rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 05.73.645) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz.U.09.53.439)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21)

Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.01. 63. 638) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63/2001 poz. 322)

SEKCJA 16: Inne informacje

V" Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wers;ji.
Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie
Flam. Lig. 3, H226 Informacje dotyczace przepiséw
Acute Tox. 4, H312 Na podstawie danych testowych
Acute Tox. 4, H332 Na podstawie danych testowych
Skin Corr. 1A, H314 Informacje dotyczace przepiséw
Petny tekst zwrotow H : H226 tatwopalna ciecz i pary.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Petny tekst klasyfikacji [CLP/IGHS] : Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA: SKORA - Kategoria 4
Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNOSC OSTRA: WDYCHANIE - Kategoria 4
Flam. Liq. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE LATWOPALNE - Kategoria 3
Skin Corr. 1A, H314 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
1A
Petny tekst zwrotow R . R10- Produkt tatwopalny.

R35- Powoduje powazne oparzenia.
Petny tekst klasyfikacji [DSD/DPD] : C - Produkt zracy
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Data wydruku 1 2013-12-03.
Data wydanial Data aktualizacji : 2013-12-03.
Data poprzedniego wydania : 2013-01-16.
Wersja : 4.02

Informacja dla czytelnika

Informacje w niniejszej Karcie Charakterystyki s oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych przepisach prawnych Unii Europejskiej
i poszczegolnych krajow. Wyrdb ten nie moze by¢ uzywany do celéw innych, niz podane w sekgji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej
instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynno$ci, wymaganych przez miejscowe
przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych w niniejszej Karcie Charakterystyki jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego
wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako gwarancja wasciwosci tego wyrobu.
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